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Sitzorthese vertikal

Sitzorthesen
Nach Kienlein®

Ob im Auto, im Büro oder zu Hause -
die Detensor Sitzorthese bietet
exzellenten Sitzkomfort
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Anlehndruck

138,49
Inkl. 19% MwSt

Der ideale
Begleiter bei
langen
Autofahrten!

Entlastung der Wirbelsäule

Flexible Anpassung

Optimale Belüftung

Sitzorthese horizontal:

Die Sitzorthese verhindert dass es zu einer
übertriebenen Feuchtigkeit im Gesäßbereich
kommt. Außerdem findet eine Entlastung der
Sitzbeinhöcker statt. Diese Effekte werden von den
Anwendern als sehr positiv bewertet.

Durch die speziell angeordneten Rippen auf der
Oberfläche wird die sitzende Person aufgrund Ihres
eigenen Körpergewichtes permanent gegen die
Rückenlehne des Rollis gedrückt. Dadurch wird
eine negative Änderung des Schwerpunktes z. B.
bei sportlicher Betätigung verhindert

Messungen an der Universität Marburg haben sehr
positive Ergebnisse erbracht in puncto
Druckverteilung und Feuchtigkeit. Die Detensor®
Sitzorthese horizontal bietet dem Sitzenden eine
pro cm² Belastung der Haut sofort nach dem
Hinsetzen wie z.B. Gelkissen nach einigen Minuten
der Anpassung.

Die Ventilation im Kissen ist optimal, weil durch die
Luftkanäle die mit Feuchtigkeit durch Schwitzen
angereicherte Luft aus dem Sitzbereich abgelüftet
wird. Diese Entlüftung des Kissens schützt vor
Dekubitus und erhöht entscheidend den
Sitzkomfort.

Sitzorthese horizontal ohne Bezug

Hinweis für die Anwendung im Rollstuhl

Kernmaterial

Härtegrad

Überzug

Wird die Sitzorthese horizontal in einem Rollstuhl
angewendet, muss durch einen an den Rollstuhl
individuell anzupassenden Unterbau, die optimale
Sitzwölbung gewährleistet werden.

Polyätherschaum, dauerelastisch, offenporig
80 kg pro Kubikmeter Raumgewicht
50 kg pro Kubikmeter Raumgewicht  bei
Sitzorthese horizontal für Kinder

In 2 Härtegraden erhältlich.
Härte 2 bis 65 kg
Härte 3 ab 66 kg

:
100 % Polyester (Stoffarbe: anthrazit),
hochelastisch, flammhemmend

(rutschhemmend):
50% Baumwolle
50% Polyurethan

Oberseite

Unterseite

*

*= Abb. ohne Bezug
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Sitzorthese horizontal

Sitzorthesen
Nach Kienlein®

Ob im Auto, im Büro oder zu Hause -
die Detensor Sitzorthese bietet
exzellenten Sitzkomfort

®

138,49
Inkl. 19% MwSt

Der ideale
Begleiter bei
langen
Autofahrten!

Optimale Druckverteilung

Flexible Anpassung

Optimale BelüftungA
uflagedruck

Entlastung durch das System:

Flexible Anpassung und Kraftüberleitung:

Die Hauptwirkung der Sitzorthese entsteht durch
die patentierte Rippenkonstruktion, die beim
Gegenlehnen den Anpreßdruck in eine
Entlastungskraft umlenkt.
Ein entscheidender Vorteil bei stundenlangen
Autofahrten! Stöße durch Fahrbahnunebenheiten
werden federnd abgefangen, der Oberkörper wird
nach jedem Stoß wieder in seine Ausgangshaltung
zurückgegeben.

Die Sitzorthese paßt sich automatisch der
Rückenwölbung an und sorgt für gleichmäßig
tragende Unterstützung, da sich die Anpaßglieder
(die elastischen Rippen) direkt unter dem
Kissenbezug befinden.
Die Rippenstruktur erhöht durch ihre rauhe
Oberfläche die Haftung zwischen Rücken und
Kissen erheblich, wodurch das Gewicht des
Oberkörpers wesentlich besser auf die
Rückenlehne übertragen werden kann.

Benutzung als Entlastungsliege:

Zusätzliche Vitalisierung bei langem Sitzen:

Die Entlastung wird, dem Therapie-System zur
Langzeittraktion der Wirbelsäule entsprechend,
immer größer, je mehr sich der
Rückenlehnenwinkel der Horizontalen nähert.
Bei Benutzung auf Liegesitzen können schließlich
leichte bis mittlere Extensions- bzw. Traktionswerte
erzielt werden.

Durch eine Art gymnastische Anrollübung mit
Abstützung gegen das Lenkrad wird eine
zusätzliche intensive Kurzzeitentlastung der
Wirbelsäule erreicht (Verringerung des
Gesäßauflagedruckes bis zu 50%). Die
Anrollübung wird wie folgt durchgeführt: Mit zum
Lenkrad geneigtem Oberkörper wird das Gesäß
kräftig gegen die Lehne gepreßt. Die
Rundrückenhaltung wird nun aufgerichtet und
somit der Rücken gegen die Lehne mit Kissen
gerollt. Die dadurch entstehende, erhöhte
Entlastungsspannung der Rippen wird durch
Abstützen gegen das Lenkrad verstärkt

Die !Sitzorthese" ist ein Rückenkissen, das den
Rücken nicht nur stützt. Durch Umlenken des
Oberkörpergewichtes, das auf die Rückenlehne
wirkt, kann die Bandscheibenbelastung im
Lendenwirbel- und Kreuzbeinbereich
bis zu 50% verringert werden.
Die Sitzorthese vertikal weist
folgende Merkmale auf:

Die Luftkammern zwischen
den Rippen bilden zusammen
mit dem Bezug ein
Ventilationssystem, daß für
ausgezeichnete Wärme- und
Feuchtigkeitsregulierung sorgt
und Hitzestaus vermeiden hilft,
Die zum Schwitzen führen können.

Die patentierte Rippenanordnung wirkt bei
Belastung als Drehhebel und erzeugt damit eine
Kraft in Richtung Kopf.
Diese Krafteinwirkung (F) erreicht bei einer
normalen Schrägstellung der Rückenlehne von 10
bis 15 Grad, eine Auflagedruckverringerung von ca.
10%, gemessen am Gesäßauflagedruck.

Belüftung:

Das Funktionsprinzip der Sitzorthese vertikal:

Kernmaterial

Härtegrad

Überzug

Polyätherschaum, dauerelastisch, offenporig
80 kg pro Kubikmeter Raumgewicht
50 kg pro Kubikmeter Raumgewicht bei Sitzorthese
vertikal für Kinder

Nur in einem Härtegrad erhältlich

:

100 % Polyester (Stoffarbe:
anthrazit), hochelastisch,
Flammhemmend

(rutschhemmend):
50% Baumwolle
50% Polyurethan

Vorderseite

Rückseite

*= Abb. ohne Bezug
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